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Alarmzentralen : XT, XV, XTO

XT und XV Videofied® Alarmzentralen (sowie deren IP und XTO Varianten) verfiigen {iber programmierbare Eingdnge, die mit
externen Detektoren wie Alarmkndépfe, verkabelten Tiirkontakten oder Sicherheitslichtgitter angeschlossen werden kénnen. XT
Alarmzentralen haben 3 programmierbare Eingénge, XV Alarmzentralen haben 2 programmierbare Eingénge.

Wenn Sie die programmierbaren Eingdnge verwenden, empfehlen wir ein AC-Netzteil anstelle eines Akkus zu verwenden.

Programmierbare Auslosung des Einginge
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Die Programmierbaren Einginge 1, 2 und 3 werden durch Anlegen
einer Spannung zwischen 15 V und 9 V und einem Strom von 1,5mA
(@ 9V) bzw. 3 mA (@ 15 V) ausgelost. a

|| omoseueg

Wenn ein potentiallfreier Kontakt verwendet wird um die Eingénge
auszulosen, kann der Ref + Ausgang verwendet, um diesen
potentialfreien Kotnakt mit Strom zu versorgen (nur, wenn die
Alarmzentrale durch eine Wechselstromquelle versorgt wird).

Die Mapping-Funktion ist in den XT und XV Alarmzentralen
verfiigbar. Mapping erlaubt die Aufzeichnung eines Videos mit einem
MotionViewer nach dem Auslosen eines programmierbaren Eingangs.

Zugang auf Menii fiir programmierbare Einginge
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Prgrammierbare Einginge

Menii fiir programmierbare Eingénge

PROGRAMMIERBARE
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PROGRAMMIERBARER
EINGANG 1
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Legt fest, ob und wie der Eingang scharfgeschaltet wird

UBERTRAGUNG AKTIVERT : 24Std aktiver Eingang (Beispiel : Panikknopf).
DEAKTIVIERT DEAKTIVIERT : Deaktvierter Eingang.
NUR WENN SCHARFGESCHALTET : Eingang ist deaktiviert wenn die
Alarmzentrale entscharft ist
ALARM : Ereigniss wird nach Eingangsauslosung tibertragen.
SENDE

ALARM/END: Ereignis wird bei Eingangsauslosung und Wiederherstellung
tibertragen.

EREIGNISSALARM

NORMALERWEISE OFFEN : Der an dem Eingang angeschlossene Schaltkreis
ist normalerweise offen oder es liegt keine Spannung am progr. Eingang an.

MORMALERWEISE GESCHLOSSEN : Der an dem Eingang angeschlossene
Schaltkreis ist normalerweise geschlossen oder es liegt eine Spannung von 9-15V
am progr. Eingang an.

EINGANGSTYP

Art des Ereignisses das dem Eingang zugeordnet ist. (Einbruch,
EREIGNISTYP

Rauchdetektion, Sabotage, Erkennung usw...).
Die Ereignisliste wird auf Seite 3 gezeigt.

Nur beim Ereignistyp Erkennung angezeigt. Die Beobachtungsstelle weist
diese Nummer dem Erfassungstyp zu.

DETEKTION NB

EINGANGSVERZOGERUNG

und der Alarmauslésung/Ereignisiibertragung.
0-3600 Sekunden.

Eingangsname. Dieser Name ist an der Uberwachungszentrale zu sehen, wenn
der Eingang ausgel6st wird. Wihlen Sie einen ausfithrlichen Namen.

EINGANGSNAME

Sirenentyp fiir den programmierbaren Eingang

SIRENE SIRENE : Die Sirene wird aktiviert und das Bedienteil piept.
MODUS STUMM: Keine Sirene, keine Signalténe.
OHNE SIRENE : Nur das Bedienteil piept.
MAPPING Verbindung eines Videofied® MotionViewer mit dem Eingang.
DEAKTIVIERT Wenn der Eingang ausgelost wird, nimmt die verbundene Kamera ein Video auf
und sendet es an die Uberwachungszentrale.
GLOCKENTON Erzeugt einen "Willkommen"-Ton am Bedienteil und an der Innenbereichssirene,
PARAMETER wenn der Eingang ausgelost wird. Weitere Informationen finden Sie in der

Anwenderinformation 'Glockenton'.

| Eingangsverzogerung in Sekunden zwischen der Eingangsauslosung
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Programmierbare Eingidnge ANWENDERINFORMATION

Ereignistypen

EINBRUCH

SABOTAGE Programmierbare Eingénge kénnen
PANIKKNOPF verschiedenen Ereignistypen ausgehend von
FALSCHER CODE ihrem ausgelosten Melder zugeordnet werden .

BEDROHUNGSCODE 1 Die Uberwachungszentrale wird dieses
Ereignis empfangen, wenn der

BEDROHUNGSCODE 2 . . .
programmierbare Eingang ausgelost wurde.
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FUNKSTORUNG

NIEDRIGE BATT. ZENTRALE
NIEDRIGE BATT. MELDER
NETZTEIL FEHLER
ZENTRALE ZURUCKSETZUNG
SCHARFGESCHALTET
ENTSCHARFT
PERIODISCHER TEST Wichtig:

ALARMABBRUCH Diese Ereignisse sind anders als die gelisteten
RAUCHMELDUNG im FRONTEL Sicherheitsparameter Menii.
TELEFONLEITUNG FEHLER Diese werden gesendet egal wie die Ereignisse
TMT ANFRAGE in der EVENT TRANS verzeichnet sind.
MEDIZINISCHE HILFE )
NETZWERKKABEL

ERKENNUNG

Verkabelung des progr. Eingang 1

Gerit verbunden mit +
Eingang 1 (potential- Gerit verbunden mit
freier Kontakt) Eingang 1 (9-12V)
| I -
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