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Die DCV, IMV und IMD-Detektoren besitzen alle die Féhigkeit, die Empfindlichkeit der PIR einzustellen.

Sie sollten diese Funktion nur verwenden, wenn der Standort eine Verdnderung der Einstellung erfordert. Eine
Falscheinstellung kann zu einer zu hohen Empfindlichkeit und einem Fehlalarm oder zu einer zu geringen
Empfindlichkeit und einer fehlenden Detektion fithren.

Bitte beachten Sie, dass der Detektor installiert sein muss, um Einbriiche zu verhindern (Zielausrichtung des Detektors auf
einen bestimmten Bereich). Die Empfindlichkeitseinstellung hat keine Wirkung, wenn die Installation nicht
angemessenen durchgefiihrt wurde.

Konfigurationsmeni (Lvl. 4

BEREICHE UND

TUm einen Detektorempfindlichkeit zu dndern, GERATE
miissen Sie den Detektornamen andern.
Geben Sie den Detektornamen ein und dann " "™
das $§ _ Symbol am Ende (ohne Leerzeichen).
Die Zahl nach dem $ hingt von der OK oder Ja
erforderlichen Anpassung ab:
I Gerate I
$9 Max Empfindlichkeit
R ™
L1:8 Verbesserte Empfindlickeit
OK oderJA
3| Veringerte Empfindlichkeit Gerate-
konfiguration
$2 Minimale Empfindlichkeit

R?® ™ zur Auswahl

r OK oder JA
$ Symbol
CMA  Bedienteil : Driicke R ™
@ bisdas $ Symbol erscheint
XMA/XMB Bedienteil: Driicke Andere Namen
1bis das $ Symbol erscheint des Gerates

OK oderJA
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